
 Denominazione commerciale: SPS

 Descrizione prodotto: Tubo in PVC in barre a parete compatta

 Materiale: PVC (policloruro di vinile) non plastificato

 Campo di impiego: Condotte per acque di scarico e ventilazione

 Colore: Arancio RAL2003

 Tipo di giunto: Bicchiere liscio ad incollaggio

 Caratteristiche dimensionali:

Lu (Lunghezza utile) = L – Lb

Diametro
esterno

Spessore*
Lunghezza
bicchiere

Lunghezza
utile

Tubi per
pallets

Diametro
esterno

Spessore*
Lunghezza
bicchiere

Lunghezza
Tubi per
pallets

De (mm) S (mm) Lb (mm) Lu (mt) (nr) De (mm) S (mm) Lb (mm) L (mt) (nr)

1,00 800 1,00 136

2,00 2,0050 2,5 50

3,00
400

125 2,5 70

3,00
68

1,00 528 1,00 106

2,00 2,0063 2,5 50

3,00
264

140 2,5 80

3,00
53

1,00 326 1,00 80

2,00 2,0080 2,5 65

3,00
163

160 2,7 90

3,00
40

1,00 312 1,00 50

2,00 2,0082 2,5 65

3,00
156

200 3,5 100

3,00
25

1,00 210 1,00 32

2,00 2,00100 2,5 70

3,00
105

250 4,0 130

3,00
16

* tolleranze negative sugli spessori

 Marcatura:
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Tubo in PVC compatto –  SPS
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S

SPS PVC Ø …. G.M.A. ORA LINEA


